Modelbestek

SYNOPSIS

Besteknummer:

……………………
Provincie:


………………………………….

Gemeente:


………………………………….
Opdracht: 
Dienstencontract voor dringende tussenkomsten i.v.m. rioolafvoerproblematieken – jaar ………

Aanbestedende overheid:
……………………………………

Wijze van gunning: 

Algemene offerteaanvraag

Wijze van prijsbepaling: 
volgens prijslijst

Opening der offertes:

heeft plaats op …………………. in één van de door het college van Burgemeester en Schepenen vrij te bepalen zitting.

Uitvoeringstermijn:

………..
Erkenning: 


niet van toepassing

Registratie: 


05, 28 of 00 (overgangsregeling)

Contactpersoon:

………………………………….
Vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van …………………………………….

Namens de gemeenteraad:

de gemeentesecretaris







de burgemeester

DEEL I: ALGEMENE INLICHTINGEN
Algemene bepalingen.

Opdrachtgevende dienst.

De diensten die het voorwerp van deze offerteaanvraag uitmaken, worden uitgevoerd voor rekening van de gemeente ………………………… Tel: …………………. Fax: ……………….……...

E-mail: ……………………………..

Voorwerp van de opdracht.

De opdracht omvat het uitvoeren van dringende tussenkomsten i.v.m. rioolafvoerproblematieken gedurende 1 jaar en dit kan volgende diensten omvatten:

1. Het reinigen en eventueel ontstoppen van rioleringen en duikers. Het aanwezige vuil en slib dat zich in de riolering bevindt dient verwijderd te worden met waterdruk. Het voornoemd afvalmateriaal dient te worden afgevoerd naar een vergunde stortplaats of een erkend verwerkingsbedrijf. De nodige bewijsstukken moeten iedere keer voorgelegd worden.

2. Het reinigen van pompkamers.

3. Het verhuren van rioolafsluiters.

4. Het leveren en plaatsen van pompen.




6.   Het mogelijks optreden bij accidentele lozingen van allerhande schadelijke stoffen   

                  die terechtkomen in de riolen t.g.v. brand, explosie, accidenten, … die schadelijk




zijn voor het milieu (waterzuivering, riolen, grondwater, oppervlaktewater, …).

Aanbestedende overheid.

De aanbestedende overheid staat vermeld in de synopsis.

Wijze van gunning van de opdracht.

De wijze van gunning staat vermeld in de synopsis.

Vereiste erkenning.

Er is geen erkenning vereist voor deze opdracht.

Vereiste registratie.

De vereiste registratie staat vermeld in de synopsis.

DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
Zijn van toepassing op deze aanneming:

De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. (B.S. 22 januari 1994).

Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. (B.S. 26 januari 1996).

Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. (B.S. 18 oktober 1996).

De algemene aannemingsvoorwaarden, bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996. (B.S. 18 oktober 1996)

Alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking, en de hierna volgende aanvullingen en wijzigingen.

WET VAN 24 DECEMBER 1993 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN SOMMIGE OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (B.S. 21/01/1994)

BOEK I - DE OVERHEIDSOPDRACHTEN.

Titel II: Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

Hoofdstuk II: Wijzen waarop overheidsopdrachten worden gegund en regels van

 toepassing op de prijsvraag voor ontwerpen.

Afdeling I: Gunningswijzen.

Artikel 13: Gunningswijze van de opdracht.

Deze overheidsopdracht wordt gegund op basis van een algemene offerteaanvraag.

Afdeling III: Overheidsopdrachten ingevolge de onderhandelingsprocedure.
Artikel 17 § 2.2.b: is van toepassing.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 JANUARI 1996 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN.

Titel III: Bepalingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten.

Hoofdstuk II: Regels in verband met de kwalitatieve selectie voor de

                        overheidsopdrachten voor aanneming van diensten.

Artikels 68 t.e.m. 74: De kwalitatieve selectie.

Op deze opdracht zijn de hierna volgende kwalitatieve selectiecriteria van toepassing.

Artikel 69:  Inlichtingen betreffende de eigen situatie.

Worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht de inschrijver :

1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen ;

2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen ;

3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast ;

4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken ;

5. die niet in orde is met zijn bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van dit besluit, § 3, indien hij Belg is, en § 4, indien hij buitenlander is ;

6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is ;

7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van het kb van 8 januari 1996 ;

Teneinde te kunnen nagaan of de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt dienen bij de offerte volgende documenten bijgevoegd :

· een origineel (gedroogstempeld) attest af te leveren door de R.S.Z.-diensten dat betrekking heeft op de bijdragen die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzicht van de dag van de opening van de offertes ;

· een attest 276C2 voor de directe belastingen en een recent BTW-uittreksel (dit laatste kan vervangen worden door een verklaring van de BTW-administratie) ;

· een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan.

Artikel 70: Inlichtingen betreffende de financiële situatie.

Teneinde de financiële en economische draagkracht van de inschrijver na te gaan, moeten bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd :

· een attest van de verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat de inschrijver gedekt is tegen beroepsrisico’s ;

· balansen, uittreksels uit balansen of jaarrekeningen van de onderneming, indien de wetgeving van het land waar de aannemer is gevestigd de bekendmaking van balansen voorschrijft ;

· een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, van de inschrijver over de laatste drie boekjaren ;

Artikel 71: Technische bekwaamheid.

Teneinde de bekwaamheid van de inschrijver na te gaan, moeten bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd:

1) verklarende lijst met soortgelijke diensten, uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaren met vermelding van bedrag, datum en van de instanties waarvoor ze bestemd waren (de diensten worden aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd). 

2) Volgende verklaringen en bewijsmateriaal : 

a) een verklaring en beschrijving van de middelen, de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting waarover de inschrijver zal beschikken voor de uitvoering van de diensten. Technische fiches van het materiaal en nummerplaten van de wagens dienen vermeld te worden. De inschrijver dient aan te tonen dat hij minimum over volgend materiaal beschikt ;

· een vacuümwagen met :

· slibtank : min. 8 m³ ;

· vacuümpomp : min. 1500 m³ lucht/uur.

· een hogedrukwagen met :

· watertank :  min. 4 m³ ;

· hogedrukpomp : min. 100 l/min bij 120 bar aan de pomp.

· een combinéwagen met :

· vacuümpomp : min. 1500 m³ lucht/uur ;

· slibtank : min. 8 m³ ;

· watertank : min. 4 m³ ;

· hogedrukpomp : min. 100 l/min bij 120 bar aan de pomp.

b) naam en beroepskwalificaties van het personeel belast met de uitvoering van de opdracht; de inschrijver dient minstens één ingenieur (burgerlijk, industrieel, landbouw of bio-ingenieur) in dienst te hebben evenals een persoon die beschikt over de nodige attesten qua veiligheidseisen ;

c) een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de inschrijver en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren. De personeelsbezetting dient minimum uit 5 personen te bestaan op het ogenblik van de inschrijving;

d) beroepskwalificaties van het in te zetten personeel :


Kwalificatie :
Aan te tonen door  :


1.  VCA opleiding operationelen
certificaat door erkend organisme


2. 
Hogedrukspuiter
erkend organisme of 




bedrijfsinterne kwalificatie


3. 
Hogedruk-machinist
erkend organisme of 




bedrijfsinterne kwalificatie


4. 
Druk/vacuümmachinist
erkend organisme of 




bedrijfsinterne kwalificatie


5. 
Werken in een risicovolle omgeving
erkend organisme



waarbij onafhankelijke adembescherming



verplicht is


6. Werken in besloten ruimten
erkend organisme


Noodzakelijk per in te zetten ploeg : 



minimum 1 persoon in het bezit van 1, minimum 1 persoon in het bezit van 2, minimum 1 persoon in het bezit van 3, minimum 1 persoon in het bezit van 4.


Bij werken in besloten ruimten : 

· personen die toezicht houden dienen in het bezit te zijn van 6 ; 

· indien er gebruik dient gemaakt te worden van perslucht in het bezit van 5.

3) Een ondertekende verklaring waarbij de inschrijver verklaart binnen de 2 uur, in geval van hoogdringendheid ter plaatse te zijn met een volledige uitgeruste ploeg, op elke willekeurige plaats van het grondgebied. Het bewijs dient geleverd te worden dat dit kan ;

4) Een bewijs dat het bedrijf over een VCA*, VCA** of over een ander gelijkwaardig veiligheidssysteem beschikt ;

5) Telefoonnummer(s) van de permanentiedienst ;

6) In toepassing van het KB van 05/10/1978 en 28/05/1979 wordt de registratie vereist 
onder categorie 05, 28 of  00 (overgangsregeling) ;

7) Indien gewerkt wordt met onderaannemers moeten zij aan dezelfde voorwaarden voldoen als de hoofdaannemer/inschrijver. Hun naam en adres, hun kwalificaties en hun specifieke taak moeten medegedeeld worden ;

Titel V : Prijsbepaling en prijsonderzoek.

Artikel 86 - De prijsbepaling.

De opdracht is een opdracht tegen prijslijst.

De opgegeven prijs omvat alle werken die verder omschreven zijn.

De prijsopgave gebeurt op volgende manieren :  

1)
Forfaitaire verplaatsingskost :

Dit is het totaal van de verplaatsingen van personeel en materieel per vrachtwagen en per rit (heen en terug).

2)
Organisatiekost die voorafgaat aan de verplaatsing :

· Tarief 01 : tijdens de diensturen (op werkdagen en tussen 7h00 en 17h00) ;

· Tarief 02 : buiten de diensturen op werkdagen en op zaterdagen tussen             7h00 en 17h00 ;

· Tarief 03 : op zaterdagen (na 17h00), zondagen en op vooravonden van feestdagen (vanaf 17h00) en op feestdagen.

3)
Werkkosten.

Als werktijd wordt genomen :

Start : aankomst op de werf.

Einde : vertrek naar de losplaats voor het lossen van de laatste vracht, inclusief tussentijds lossen.

De schafttijd dient in mindering gebracht te worden.

4)
Lostijden : 

· Supplement van max. 1 uur per wagen met 2 man.

5)
Verwerkingskost :

· in geval van storten (inclusief milieuheffing en gemeentetaksen) ;

· in geval van verwerking (inclusief milieuheffing en gemeentetaksen) ;

· de prijs wordt per ton opgegeven. De hoeveelheden dienen verantwoord te worden met weegbonnen.

Titel VI : De offertes en de gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag.

Hoofdstuk I: Opmaken van de offerte.

Afdeling I – Vorm en inhoud van de offerte.

Artikel 90 § 2 - Bij te voegen bescheiden.

De inschrijver moet bij zijn offerte de volgende stukken voegen:

· attest R.S.Z. ;

· de documenten bedoeld in art 69 t.e.m. 71 van dit bestek ;
· beschrijving van bijkomend materieel waarover de inschrijver beschikt, zoals bvb. :

· signalisatiemateriaal ;

· stroomgroepen ;

· vuilwaterpompen ;

· graafmachines ;

· …

Van dit materieel dienen de technische specificaties eveneens vermeld.

Afdeling IV – Overheidsopdracht voor aanneming van leveringen of van diensten en inventaris.
Artikel 97 § 3. - Verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden.

De verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden van de posten van de opmeting overeenkomstig artikel 96. § 2. is niet toegestaan.

Afdeling V – Vergissingen en leemten.
Artikel 99

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om een inschrijver uit te sluiten indien hij de gevraagde documenten volgens artikel 69 en 71 niet aan zijn offerte heeft bijgevoegd.

Hoofdstuk II: Indienen van de offertes.
Artikel 104: Plaats en tijdstip voor het indien van de inschrijvingen.

De inschrijving dient:

· ofwel toegezonden onder dubbele omslag aan “ Het college van burgemeester en schepenen van ………….………….” en dit uiterlijk te bestellen op ……..…… 
· ofwel afgegeven onder enkele omslag op het ……………………….. ……….  en dit ten laatste op hiervoor vermeld tijdstip.

Op de omslag dient vermeld:

	DIENSTENCONTRACT VOOR DRINGENDE TUSSENKOMSTEN I.V.M. RIOOLAFVOERPROBLEMATIEKEN 

Indienen offerte ten laatste op: ………..

Besteknr: ……………………



Hoofdstuk III: Opening van de offerte.
Artikel 106: Plaats en tijdstip voor de opening der inschrijvingen.

De opening der inschrijvingen heeft plaats op …………………… om ………uur, in ……………

Hoofdstuk V:
Keuze van de aannemer bij aanbesteding of offerteaanvraag.

Afdeling II: Keuze bij algemene of beperkte offerteaanvraag.

Artikel 115 - Gunningscriteria.


Er zijn geen varianten toegelaten.


De gunningscriteria zijn :

· De gecorrigeerde inschrijvingsprijs voor posten nr. ……. tot ………

De inschrijvingsprijzen worden voor de vergelijking van de offertes gecorrigeerd aan de hand van correctiefactoren op de eenheidsprijzen per uur, rekening houdend met zuigcapaciteit en slibtankinhoud van de ingezette voertuigen volgens formule :

a) Voor reinigen van riolen.


Prijs per uur = 0,20 + 0,2 (10/inhoud slibtank in m³) + 0,2 (8/watertankinhoud in m³) + 0,2 (1800/zuigkracht vacuümpomp in m³/u.) + 0,1 (200 liter per minuut/debiet HD pomp in l/minuut) + 0,1 (120 bar/waterkracht hogedrukpomp in bar) x ingetekende prijs per uur


De max. waarden welke in de formule in rekening zullen gebracht worden:

· Watertankinhoud: max. 12m³ ;

· Slibtankinhoud: max. 18m³ ;

· Zuigkracht pomp: max. 3500m³ luchtverplaatsing/uur ;

· Waterkracht hogedrukpomp : max. 330 l/min. bij 210 bar.

b) Voor reinigen van pompkamers.

Prijs per uur = 0,20 + 0,2 (3/inhoud watertank in m³) + 0,20 (10/inhoud slibtank in m³) + 0,30 (2000/zuigkracht vacuümpomp in m³/h) + 0,05 (100/debiet van H.D. pomp in liter/min) + 0,05 (100/druk in bar van HD pomp) x ingetekende prijs per uur.
Dezelfde maximum waarden als hierboven zullen in rekening gebracht worden.

· Interventietijd tijdens de werkuren en met normale verkeersproblematiek.

· Een beschrijving van de maatregelen die de inschrijver treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van dringende interventies.

Opmerking
Het bestuur kan ten titel van controle tussen de aanbesteding en gunning, bij wijze van proef, op een bepaald ogenblik controleren als de inschrijver zich kan houden aan de gestelde eisen qua hoogdringendheid (conform zijn inschrijving).

Afdeling III: Gestanddoeningstermijn voor de inschrijver.

Artikel 116

De inschrijvers blijven gebonden door hun inschrijving gedurende een termijn van 120 kalenderdagen ingaande op de dag na de opening van de offertes.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN.

Titel I: Algemene bepalingen voor de overheidsopdrachten.

Hoofdstuk I: Algemene regels.

Artikel 2

1. De aanbestedende overheid is: ……………………
Het bestuur dat voor de betaling instaat is: …………………………….
Het voorwerp van de opdracht is: 

- dringende tussenkomsten voor reinigen/ontstoppen van riolen/pompkamers ;

- kuisen van duikers ;

- verwijderen van wortelingroei in de riolering;

- opruimen van calamiteiten.

De gunningswijze: algemene offertevraag.

Interventietermijn: 

Naargelang de dringendheid onderscheiden we volgende gevallen:

· Interventie binnen de 2 uren ;

· Interventie binnen de 4 uren ;

· Interventie binnen de 24 uren ;

· Interventie binnen de week ;

In de meetstaat zijn hier afzonderlijke posten voorzien. Voor interventies, buiten de diensturen (tussen 17h00 en 7h00) en voor zaterdagen, zon- en feestdagen worden toeslagen voorzien op de uurlonen van de arbeiders.

2. Bescheiden die op de opdracht van toepassing zijn.

Op deze opdracht zijn van toepassing:

a) De volgende bestekken en voorschriften:

- Onderhavig bestek en bijhorende opmetingsstaat ;

- Het bij dit bestek horende inschrijvingsbiljet van offerte en bijgevoegde meetstaat ;

- Volgende documenten:

- Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw - versie 2.0 en volgende van het 
   Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ;

- De normen (NBN, EN, DIN, ed) waar het standaardbestek 250 – naar     

   verwijst ;

- Het M.B. van 7 mei 1999 in verband met de signalisatie van werken en

  
  verkeersbelemmeringen op de openbare weg (B.S. van 21 mei 1999) ;

- het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.) ;

- de Wet op het welzijn op het werk van 04/08/1996 ;

- de “Codex over het Welzijn op het Werk”, opgesteld in 1993 ;

- het Koninklijk Besluit dd. 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele    

   bouwplaatsen (de veiligheidscoördinatie is niet in deze opdracht begrepen);

- werken in besloten ruimtes.

b) alle latere aanvullingen op deze verwijzingen geldig op datum van bekendmaking.

Artikel 3. § 1. - Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene aannemingsvoorwaarden.

Er zijn geen andere afwijkende bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden dan deze opgesomd in het standaardbestek 250.

Artikel 4. § 2. – Betalingsmodaliteiten.

De betalingsmodaliteiten voor deze opdracht worden verder toegelicht in art. 15 - § 1 “Betaling van de werken” van de bijlage bij het KB van 26.09.1996.

Bijlage : Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aannemingen van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken.
Hoofdstuk I: Gemeenschappelijke bepalingen.

Afdeling I: Leiding van en toezicht op de uitvoering.

Onderafdeling 1.


Artikel 1: Leidend ambtenaar.

De natuurlijke persoon die de leiding van en het toezicht op de uitvoering van de opdracht zal uitoefenen is ………………………………………..  of zijn afgevaardigde.

Voor alle administratieve handelingen dient de aannemer zich te richten tot het College van Burgemeester en Schepenen van en te ………………………………………………….

Afdeling II: Technische specificaties – plannen, documenten en voorwerpen.

§ 2
Detail- en werktekeningen opgemaakt door de aannemer.

 zie deel III technische bepalingen – hoofdstuk X, van dit bestek.

Afdeling III: Regels betreffende de borgtocht.
Artikel 5 - § 1 - Bedrag van de borgtocht.

Voor deze opdracht wordt door de inschrijver een borgtocht van 5 % gesteld, berekend op het offertebedrag (exclusief BTW), afgerond naar het hogere tiental.

Artikel 5 - § 3 - Borgtochtstelling en bewijs van borgtochtstelling. 

Het bewijs van borgtochtstelling moet geadresseerd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van en te ……………………………………………
Artikel 9 § 1 - Vrijgave van de borgtocht.

De borgtocht wordt slechts volledig vrijgegeven nadat aan alle voorwaarden gesteld aan deze opdracht en beschreven in onderhavig bijzonder bestek is voldaan en nadat aan alle opmerkingen is voldaan.

Artikel 9 § 3 - Opheffingstermijn van de borgtocht door de aanbestedende overheid.

De termijn van 15 kalenderdagen wordt vervangen door 30 kalenderdagen.

Motivatie van de wijziging:

De vrijgave van de borgtocht is een bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen. Rekening houdend met de interne organisatie terzake en de tijdsduur nodig voor de administratieve handelingen, is de vastgestelde termijn van 15 kalenderdagen ontoereikend.

Afdeling VII: Prijsherziening.
Artikel 13 § 1 en § 2 Prijsherziening.

Er wordt geen prijsherziening voorzien gedurende het eerste jaar. Het tweede en derde jaar wordt een prijsverhogingscoëfficiënt berekend geldig voor het volledige jaar volgens de formule : 
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Voor de toepassing van de formule worden de werken geacht te behoren tot categorie A van het stelsel der sociale lasten.

Afdeling IX: Betalingen.
Artikel 15 § 1
Betaling van de werken.

De door de aannemer ingediende gedetailleerde staat van de werken (vorderingsstaat) is volgens NBN B06-006.

Hij wordt opgesteld volgens de indeling van bijgevoegde (samenvattende) opmetingsstaat.

Per deelopdracht zal een vorderingsstaat met schuldvordering ingediend worden met factuur in 3-voud.

Verschuldigde bedragen van geldboeten, kortingen, schadeloosstellingen, e.d. worden afgehouden van het bedrag der toegekende betaling.

Afdeling XIII: Einde van de opdracht – Sancties – Beroepsmogelijkheden.

Artikel 20 § 4 Straffen.

Indien niet voldaan wordt aan de veiligheidsvoorschriften, mag er niet gewerkt worden.

Onderafdeling III : Verbreking.

Artikel 21 : Verbreking van de opdracht.

Het Bestuur is gerechtigd de opdracht van ambtswege te verbreken indien de aannemer zich 3 keer te laat heeft aangemeld op de plaats die door het bestuur werd doorgegeven.

Hoofdstuk II: Bijzondere bepalingen.

Afdeling III – Opdrachten voor aanneming van diensten.

Onderafdeling III – Opdrachten voor aanneming van diensten.

Onderafdeling 2 – Briefwisseling met de dienstverlener.

Artikel 68

De kennisgevingen door de aanbestedende overheid worden gezonden naar de woonplaats of de sociale zetel die wordt vermeld in de offerte.

Onderafdeling 3 – Verloop van de opdracht.

Artikel 69 § 2

De te verlenen diensten worden geleverd mits gedeeltelijke bestellingen volgens onderstaande modaliteiten :

· interventietijd van 2 uren ;

· interventietijd van 4 uren ;

· interventietijd van 24 uren ;

· interventietijd van 1 week ;

Deze interventietijden zullen bij de bestelling doorgegeven worden.

Artikel 69 § 4

De uitvoeringstermijn vangt aan de dag volgend op de datum van kennisgeving van de goedkeuring van de offerte.

Artikel 70 § 1

De diensten worden uitgevoerd op de plaatsen die door het bestuur worden aangewezen en worden uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 71

De termijn om tot de controles over te gaan en om haar beslissing mee te delen bedraagt 60 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het door de inschrijver aan haar gerichte bericht om tot de controles over te gaan en om haar beslissing mee te delen.

Onderafdeling 5 – Einde van de opdracht.

Artikel 74 § 2

In afwijking van het bepaalde in artikel 74 § 2 wordt de termijn voor opmaak van het proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering van 15 kalenderdagen op 30 kalenderdagen gebracht.

Onderafdeling 6 – Gebrekkige uitvoering – Middelen van optreden van de aanbestedende overheid.

Artikel 75 § 1

Volgende boeteformules worden per deelopdracht toegepast :

· bij overschrijding van de 2 uur interventietijd wordt 1000 EUR per begonnen schijf van 2 uren aangerekend ;

· bij overschrijding van de 4 uur interventietijd wordt 500 EUR per begonnen schijf van 4 uren aangerekend ;

· bij overschrijding van de 24 uur interventietijd wordt 250 EUR per begonnen schijf van 24 uren aangerekend ;

· bij overschrijding van de week interventietijd wordt 1000 EUR per begonnen schijf van een week aangerekend.

Bijkomende bepalingen

1. Algemene organisatie van de bouwplaats.

De aannemer voert de werken op die wijze uit dat de hinder t.a.v. het verkeer beperkt wordt.

Afspraken hierover dienen gemaakt met de lokale politie van ………..(Dhr. ……………………… of zijn vervanger).

2. Dagboek.

Er dient geen dagboek te worden bijgehouden.

DEEL III: TECHNISCHE BEPALINGEN
Voorafgaande noot.

Bepalingen van toepassing op Hoofdstuk IV t/m Hoofdstuk XV.

Verwijderen, vervoer en wegbrengen van materialen.

De afvalstoffen worden voor rekening van de aannemer afgevoerd naar vergunde stortplaatsen of naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Vooraleer de werken aangevangen worden, dient de aannemer aan het bestuur de ligging van de vergunde stortplaatsen of erkend verwerkingsbedrijf mede te delen.

Tevens zal de aannemer de nodige stukken voorleggen waaruit blijkt dat de afvalstoffen legaal worden afgevoerd.

Veiligheidseisen.

De veiligheidseisen, zoals vermeld in hoofdstuk XV zijn van toepassing voor de uitvoering van alle werken.

HOOFDSTUK X: SIGNALISATIE.

3. Signalisatie van werken.

3.1. Gemeenschappelijke bepalingen.

In samenspraak met de aanbestedende overheid en de aannemer worden de nodige signalisatieborden geplaatst.

In eerste fase zal de signalisatie, om de veiligheid van de weggebruiker niet in het gedrang te brengen, door de aannemer geplaatst worden. Dit betekent dat de aannemer dient te beschikken over signalisatieborden C1, A31, D1 en kegels. Een zwaailicht en signalisatiebord dient op de wagen voorzien te zijn. Indien de werkzaamheden langer duren dan 12 uren dient de opdrachtgever de nodige signalisatie te plaatsen.

In de meetstaat zijn posten voorzien voor het aanbrengen van de signalisatie.  De parkeerverbodsborden worden geplaatst door de aanbestedende overheid en komen dus niet voor betaling in aanmerking.
HOOFDSTUK XII: ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN.

12. Ruiming en reiniging van wegen en toebehoren.

12.2 Reinigen van straatkolken, putten, afvoerbuizen, rioleringen, duikers, kokers, e.d. .

12.2. I Beschrijving.

Het reinigen/ontstoppen van riolering, duikers, kokers, e.d. omvat de reiniging van de rioolsectie en het ontdoen van alle slib, zand en andere bestanddelen welke in de leidingen aanwezig zijn.

Tevens behelst dit het afvoeren en het wegbrengen buiten het openbaar domein van de ongewenste materialen zoals zand, modder, slijk, slib, afval en vuil en het verplicht afvoeren en storten op een vergunde stortplaats of afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf.

De aannemer zal de nodige stukken voorleggen waaruit blijkt dat de afvalstoffen werkelijk naar de vergunde stortplaats of erkend verwerkingsbedrijf zijn afgevoerd.

De aannemer staaft dit d.m.v. stortbonnen waarop datum en uur vermeld zijn. Tevens dient de nummerplaat van de vrachtwagen, die het slib vervoert, vermeld te worden op de stortbonnen. Het is de aannemer toegelaten het decantatiewater (geen slib) uit de slibtank van de vacuümunit af te laten in de riolering.
Na het beëindigen van de eigenlijke reinigings- en ontstoppingswerken dient de aannemer er voor te zorgen dat de straten volledig gereinigd worden zodat er geen afvalresten, slib of vuil achterblijven.

De werken omvatten:

- het ruimen van riolen en inspectieputten ;

- alle werken die er mee samenhangen of ervan afhangen zoals :

o het openen, reinigen en sluiten van putranddeksels ;

o het bevoorraden met spoelwater ;

o het losmaken, transporteren en opzuigen van het slib ;

o het afsluiten en eventueel overpompen van rioolwaters ;

o het reinigen van putranden ;

o reinigen van het vervuild wegdek rond de inspectieputten ;

- het verwijderen en afvoeren van het slib en andere afvalstoffen. 

Tijdens het uitvoeren van de werken moeten de bestaande afvoermogelijkheden behouden

blijven en mag er zeker geen bijkomend nadeel optreden in de bestaande afvoeren.

12.2.2 In te zetten materieel.

l.a.
Het reinigen en eventueel ontstoppen van rioleringen en duikers gebeurt met :

- een hogedrukunit :
De hogedrukpomp heeft als minimumprestaties :


- een werkdruk van 100 bar en regelbaar tot 180 bar ;


- een bijhorend waterdebiet van 250 liter/minuut bij 120 bar.

- en een vacuümunit : - capaciteit vacuümpomp: min. 1500 lucht m3/h

- inhoud slibtank : min. 8 m³ – watertank min 5 m³

De vacuümpomp heeft als minimumprestaties :

- een luchtdebiet van 1500 m³ lucht/uur ;

- een slibtank van 5 m³.

Er bedienen minimum 2 arbeiders die beschikken over de nodige vorming zodat de werken onder goede omstandigheden kunnen vlotten.

l.b.
Bij het overpompen wordt het afvalwater naar een afwaartse inspectieput gepompt.  De aannemer dient aan te tonen dat hij over voldoende materieel, afsluiters, pompen, slangen,… beschikt om afvalwater te kunnen overpompen.

12.2.3 Uitvoering.

Voor het reinigen van de hoofdriolering van ongewenste bestanddelen (zand, slijk, slib, modder…) worden volgende prestaties uitgevoerd :

· het onder waterdruk losmaken van de ongewenste bestanddelen ;

· het verzamelen van de ongewenste bestanddelen in de inspectieputten ;

· het opzuigen van het slijk, zand, slib, modder en vuil en het verwijderen van de 

overige afvalstoffen welke niet door opzuigen kunnen verwijderd worden ;

· het reinigen van de wanden en de bodem van de inspectieputten ;

· het afvoeren van de ongewenste bestanddelen ; 

· het reinigen van de straten (die vervuild zijn door de reinigingswerken) ;

· alle werken die van voornoemde afhangen of ermee samenhangen zoals opgesomd onder 12.2.1.

De leidende ambtenaar dient onmiddellijk verwittigd te worden en de werken moeten tijdelijk stopgezet worden bij vaststellingen zoals:

· abnormale zandinspoeling ;

· het vermoeden van rioolbreuk ;

· het opzuigen van abnormale hoeveelheden materie anders dan rioolslib ;

· abnormale vervuiling van het rioolslib zoals door vetten, oliën,… .

Tevens wordt aan de aannemer gevraagd om informatieoverdracht te willen doen nl. het mededelen van:

· structurele gebreken van inspectieputten ;

· kapotte deksels ;

· niet normaal openen van deksels ;

· verdoken inspectieputten of inspectieputten die met een bitumineuze asfaltlaag overdekt zijn ;

· vaststelling van tegenhelling van de riolering.

Het werken onder maximale druk (180 bar aan de pomp) is niet mogelijk bij oude, gemetselde riolering, wegens het gevaar voor loskomende stenen. De aannemer dient voldoende ervaring te hebben om te weten op welke druk mag gewerkt worden.

Hij dient ook over voldoende variatie van sproeikoppen (ratten) te beschikken om het reinigen van riolen van diam. 150 tot diam. 1500 aan te kunnen.

In principe zullen de reinigingswerken uitgevoerd worden met een hogedrukunit met water voor het losspuiten van de ongewenste materialen en een vacuümunit voor het opzuigen en het vervoeren van slib.

Wanneer een andere werkwijze wordt toegepast, moet de aannemer dit melden bij de opgave van het beschikbaar materieel.

De aannemer dient het nodige te doen om op een hydrant van het drinkwaternet te kunnen aansluiten gedurende de periode van de werken.

Het drinkwaterverbruik wordt in rekening gebracht aan het opdrachtgevend bestuur en wordt betaald na voorlegging van de facturen aan een tarief van 150% (watertaksen en waterheffingen van VMM inbegrepen).

12.2.4 Meetmethode voor hoeveelheden.

Het reinigen of ontstoppen van de rioleringen wordt per uur in rekening gebracht.

De hoeveelheid verwijderd slib wordt apart in rekening gebracht met de stortbonnen.

12.9 Ruimen van pompkamers en duikers.

12.9.1 Beschrijving.

Bij het ruimen van pompkamers, duikers e.d. worden de aanwezige bestanddelen zoals zand, slib, modder, slijk, afval en vuil met een hogedrukpistool losgewoeld, waarna ze door opzuiging verwijderd worden.

Onder duiker wordt verstaan een ingebuisde waterloop die de weg kruist.

Bij het ruimen van de pompkamers zal de leidende ambtenaar aanwezig zijn en zal hij/zij er voor zorgen dat de pompen spanningsloos worden gezet.

Pompkamers worden drooggezet door middel van ofwel het bedienen van een vaste afsluiter, ofwel het plaatsen van een mobiele rioolafsluiter.

De aannemer zal zich ter plaatse van de toestand vergewissen.

Voor het plaatsen van een mobiele rioolafsluiter is een afzonderlijke post voorzien in de meetstaat.

De werken omvatten :

· het ruimen en reinigen van putten ;

· het hogedrukreinigen van de wanden en de pompen ;

· alle werken die van de voornoemde werken afhangen of ermee te samenhangen zoals :

· het openen, reinigen en sluiten van putdeksels ;

· het losmaken, transporteren en opzuigen van slib ;

· het reinigen van putranden ;

· het verwijderen en afvoeren van het slib en andere afvalstoffen naar een vergunde stortplaats of een erkend verwerkingsbedrijf.

12.9.2 In te zetten materieel.

De hogedrukunit en de vacuümunit hebben als minimumprestaties :


- een hogedrukpomp die bij een druk van 100 bar een waterdebiet geeft van 100   l/minuut ;


- een vacuümpomp met een luchtdebiet van 2000 m³ lucht per uur.

12.9.3 Uitvoering.

Voor het ruimen van ongewenste materialen (zand, slib, slijk, modder, vuil en ander afval) worden de volgende prestaties uitgevoerd:

· het zoveel mogelijk droog maken van de pompkamer ; 

· het losmaken van de ongewenste materialen door middel van een hogedrukpistool ; 

· het opzuigen van slijk, zand, slib, modder en vuil en het verwijderen van de overige afvalstoffen welke niet door opzuigen kunnen verwijderd worden ;

· het reinigen van de wanden en de bodem van de pompkamer terwijl men verder opzuigt ;

· de decantatie van de natte specie in de slibtank en het verwijderen van het decantatiewater ;

· het afvoeren van de ongewenste bestanddelen ; 

· het reinigen van het wegdek vervuild door reinigingswerken.

De werken worden steeds uitgevoerd door minstens 2 werknemers : één die de units (hogedruk en vacuüm) bedient en één tankwacht.  De personen dienen te beschikken over een certificaat om te werken in besloten ruimtes.

Bij het beëindigen van de reinigingswerken worden de pompen terug op automatische bediening geplaatst door de leidende ambtenaar.

Werken die eveneens moeten uitgevoerd worden:

- het reinigen van de pompen en niveaucontactvlotters ;

- het sluiten van alle geopende putdeksels.

De nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen zodat geen enkel gevaar bestaat bij het afdalen in de put en het uitvoeren der werken. De aannemer dient verplicht te beschikken over een driepikkel met een harnasgordel, afsluiters, detectiemateriaal,…

In bepaalde gevallen dient ervoor gezorgd te worden dat verse lucht kan ingebracht worden.  De aannemer dient in orde te zijn volgens de veiligheidseisen vermeld in hoofdstuk XV hierna.

12.9.4 Meetmethode voor hoeveelheden.

Het reinigen/ruimen van pompkamers van ongewenste bestanddelen (zand, slijk, slib, modder, vuil en afval) wordt in rekening gebracht per uur.

In de eenheidsprijs is begrepen is de rioolhogedruk- en vacuumunit, inclusief het bedienend personeel begrepen. De hoeveelheid verwijderd slib wordt apart in rekening gebracht.

12.10 Verwijderen van wortelingroei in ronde rioolbuizen .
12.10.1 Beschrijving.

De werken hebben als doel ingroeiende wortels in rioolbuizen (of gedeelten ervan),  te verwijderen door middel van een zaag- of freeskop.

Na het wegzagen of wegfrezen worden de vrijgekomen wortels en afval verwijderd, om vervoerd te worden naar een vergunde stortplaats of een erkend verwerkingsbedrijf.

Het opdrachtgevend bestuur doet vooraf een visuele inspectie en stelt het verslag ter beschikking van de inschrijvers.

12.10.2 Uitvoering.

Deze werken worden uitgevoerd door minstens 2 werknemers.

Het verwijderen van de wortels gebeurt enkel op plaatsen aangewezen door het opdrachtgevend bestuur.

Voor het verwijderen van de wortels worden de volgende prestaties uitgevoerd:

· het interpreteren van de visuele-inspectie, teneinde een duidelijk beeld te hebben van de toestand van de buizen (instekende buizen van huisaansluitingen, graad van de wortelingroei, enz….) ;

· het mechanisch verwijderen van wortels ;

· het verwijderen van alle afval ;  

· het afvoeren van de ongewenste bestanddelen ; 

· het reinigen van de gebruikte werkzones.

Indien uit de visuele-inspectie blijkt dat instekende buizen de doorgang in de te reinigen riool belemmeren, dan worden deze door het opdrachtgevend bestuur weggenomen/weggefreesd. Dit is het voorwerp van een afzonderlijke opdracht.

Na het verwijderen van de wortelingroei, wordt  door het opdrachtgevend bestuur een visuele-inspectie uitgevoerd, in de strengen waar de wortels verwijderd zijn.

Blijkt uit de beelden dat de wortels slechts gedeeltelijk verwijderd zijn, dan worden de werken hernomen tot voldoening van het opdrachtgevend bestuur, en dit op last van de aannemer, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevraagd. Tevens wordt op last van de aannemer door het opdrachtgevend bestuur een nieuwe visuele inspectie uitgevoerd. Enz.

12.10.3. Meetmethode voor hoeveelheden.

Het verwijderen van wortelingroei wordt per strekkende meter riool in rekening gebracht.  De hoeveelheid verwijderd afval wordt apart in rekening gebracht.

12.11 Opruimen van calamiteiten.
12.11.1 Beschrijving.

Het opruimen van calamiteiten kan omvatten: 

het onmiddellijk verwijderen uit straatkolken, riolen, pompkamers, grachten, .. van “stoffen” die gevaar opleveren voor het milieu of die er dreigen in te komen als gevolg van : bvb. een ongeval, een brand, een explosie, een accidentele lozing, een sluiklozing, …

De verwijdering zal afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de “stoffen” en gebeurt volgens bijkomende richtlijnen ter plaatse.

HOOFDSTUK XIV  METINGEN EN PROEVEN
3. PROEFMETHODEN VOLGENS DE MATERIALENLIJST.
3.24. Buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer van water.
3.24.1. Rioleringsinspectie met videocamera.

3.24.1.1. Beschrijving:

Na het reinigen van zowel riolen als pompkamers gebeurt er door het opdrachtgevend bestuur altijd en onmiddellijk een visuele controle.  Dit maakt het voorwerp uit van een andere opdracht.

Het opdracht gevend bestuur zal tevens bepalen welke riolen worden gecontroleerd d.m.v. een cameraonderzoek in de buizen.

3.24.1..2. Uitvoering camerainspectie:

Volgens het Standaardbestek 250 hoofdstuk XIV - 3.24.1.

Hoofstuk XV  - VEILIGHEIDSEISEN
Algemene eisen voor de aanneming van werken.

1. Algemeen. Indien er niet voldaan wordt aan de veiligheidseisen mag er niet gewerkt worden.

De aannemer voert de werken uit in overeenstemming met alle wetten en reglementen inzake welzijn, welke op heden van kracht zijn, evenals aan deze, welke zijn  voorzien in het ARAB en de CODEX.

De werken worden bovendien uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden inzake welzijn, niet noodzakelijk bij wetten en reglementen daaromtrent opgelegd, maar onontbeerlijk voor de beveiliging van hemzelf, zijn werknemers, zijn onderaannemers en alle derden  tegen aantoonbare aan de werken inherente risico’s  en de aanpassing van de arbeid aan de mens.

De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer van het Bestuur hebben steeds toegang tot de werf. Op eenvoudig verzoek verstrekt de aannemer de nodige informatie i.v.m. veiligheid en gezondheid, dit zowel met betrekking tot het eigen personeel als tot dat van de onderaannemers. Alle gegevens die van belang kunnen zijn voor het welzijn van de werknemers van het Bestuur en dit zowel tijdens als na de werkzaamheden, worden ter kennis gesteld van de preventieadviseur.
2. Overige reglementaire eisen.
De opdrachtgever hecht uiterst veel belang aan de veiligheidsmaatregelen die de aannemer treft tijdens de uitvoering. 


Zijn van toepassing :

· het AREI ;

· de “welzijnswet” (de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 18 sept. 1996) ;

· het KB van 27 maart 1998 (B.S. 31 maart 1998) betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ;

· het KB van 27 maart 1998 (B.S. 31 maart 1998) betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming  op het Werk ;

· het KB van 27 maart 1998 (B.S. 31 maart 1998) betreffende de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming  op het Werk ;

· de laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG van 19 februari 1973 (PB van 26 maart 1973), richtlijn 93/68/EEG van 22 juli 1993 (PB van 30 augustus 1993), KB van 23 maart 1977 (BS van 31 maart 1977) als Belgische omzetting van de laagspanningsrichtlijn ;

· de EMC-richtlijn 89/336/EEG gewijzigd door de richtlijn 92/31/EEG, KB van 18 mei 1994 als Belgische omzetting van de EMC-richtlijn ;

· de richtlijn betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686,93/68,93/95), KB’s van 31/12/1992 en 05/05/1995 (B.S. 04/02/1993 en 31/05/1995);
· werken in besloten ruimtes.
Biologische Agentia.

Afvalwaters zijn van oorsprong gecontamineerd met ziektekiemen, virussen, schimmels en wormen die als biologische agentia worden gegroepeerd.  De directe blootstelling aan deze agentia zonder beschermingsmaatregelen of hygiënische nazorg is een reëel risico voor de werknemers die ermee in direct contact komen.  Te nemen voorzorgen bestaan uit:

· inenting van blootgestelde werknemers tegen TETANOS & HEPATITIS A + B ;

· dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, laarzen, waterdichte kledij) ;

· directe verzorging van opgelopen kwetsuren door grondig te reinigen en te ontsmetten ;

· het grondig wassen met een vloeibare zure zeep als algemene en afdoende desinfectie van het lichaam ;

· een voorlichting van de werknemers met betrekking tot deze problematiek.

Betreden van riolering.

Dit betekent een reëel risico vanwege :

· de moeilijke toegang en moeilijke redding van personen in nood ;

· valrisico voor personen en van voorwerpen ;

· mogelijke slechte atmosfeer (zuurstoftekort, toxische gassen en explosieve dampen) ;

· geen direct contact vanwege afgezonderd werk en moeilijke verwittiging bij incident ;

· mogelijk contact met ongedierte en biologische agentia.

De te nemen maatregelen dienen te voorzien in respectievelijk :

· permanente en gegarandeerde ventilatie met verse ademlucht ;

· controle van de atmosfeer door een permanente/periodieke detectie ;

· organisatorische en praktische maatregelen gericht op controle en alarmering in nood, o.a. aanwezigheid van veiligheidswachter en communicatiemiddelen voor directe/indirecte verwittiging hulpdiensten ;

· een snelle en efficiënte evacuatie in functie van risico’s en omstandigheden ;

· individuele voorzieningen in functie van :

· valrisico’s en evacuatie (harnasgordel, helm, lamp) ;

· vluchtroute (levenslijn) ;

· alarmering bij slechte atmosfeer (gasdetectie) ;

· ademlucht in functie van de evacuatietijd (vluchtmasker) ;

· biologische agentia (waterdichte handschoenen, laarzen, kledij).

De betreding van deze ruimten maakt deel uit van een door de firmaopgestelde risicoanalyse en uitgewerkt preventiemaatregelen.  De firma kan zich eventueel baseren op de door Aquafin uitgewerkte typeschema’s 6 & 9 “betreden van collectoren” .  Deze typeschema’s zijn op eenvoudige aanvraag bij de aanbestedende overheid te verkrijgen.

2.
Sancties bij niet naleving van de veiligheidsmaatregelen (zie artikel 20 § 4)


Indien er niet voldaan wordt aan de veiligheidsvoorschriften, mag er niet gewerkt worden.

3. Documenten.

Volgende documenten worden, indien van toepassing, overgemaakt aan de opdrachtgever :

a. vóór aanvang van de werken :

 
de nodige informatie betreffende de risico’s eigen aan de werkzaamheden.

b. tijdens de werkzaamheden :

· de keuringsverslagen van de erkende organismen ;

· de veiligheidsfiches (veiligheidsinformatiebladen van de leverancier) van de producten met gevaarlijke eigenschappen ;

· indien de aanneming of gedeelten van de aanneming dienen te voldoen aan de Europese veiligheidsvoorschriften, richtlijn 89/392 EEG van 14 juni 1989 en richtlijn 91/368 EEG van 20 juni 1991 (KB 11 juni 1992, BS 25 juli 1992) en latere wijzigingen (93/44/EEG en 93/68 EEG) :

· EG-verklaringen van overeenstemming (volgens bijlage II A van de richtlijn) ;

· De schriftelijke gebruiksaanwijzing, in het Nederlands, waarin de gegevens vermeld staan zoals voorzien in het KB van 11 juni 1992.

· alle attesten welke betrekking hebben op volgende deelgebieden (niet limitatief) :

· brandbeveiliging ;

· asbest ; 

· HVAC.
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