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Efficiént ontwerpen
met hemelwater

Nieuwe rekentool voor hemelwatervoorzieningen

Sirio is een nieuwe software om ontwerpen met hemelwater te evalueren en te
verbeteren. De software werd ontwikkeld in nauw overleg met verschillende leden van
Vlario en de Codrdinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).

Efficiént omgaan met hemelwater wordt alsmaar belangrijker. Maar slim ontwerpen
met hemelwater is moeilijk: wat is de ideale grootte en lay-out van een buffer? Hoe
vaak zal deze overstorten? Hoeveel water kan hergebruikt worden? Hoe rekening
houden met de GSV Hemelwater? En wat met klimaatverandering? Sirio laat toe om

deze vragen snel en precies te beantwoorden.

Sirio is bijzonder nuttig voor rioleringsontwerpen, zoals het dimensioneren van
verkavelingen en bronmaatregelen, en is afgestemd op de GSV Hemelwater. Sirio
optimaliseert ook bedrijfsprocessen die gebruik maken van hemelwater.
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zodat elke simulatie slechts enkele seconden duurt.

Alle resultaten in een oogopslag

Sirio verwerkt alle simulatieresultaten statistisch, en
vertaalt deze naar directe ontwerpcriteria. Sirio toont de
waterbalans in tabelvorm en via grafieken, en de
overstortvolumes en —debieten voor terugkeerperiodes tot 100
jaar. Sirio geeft ook de verdeling van de vullingsgraad en het
doorvoerdebiet, en doet een hergebruiksanalyse. Alle
resultaten worden vervat in standaardrapporten, klaar om te
verspreiden.

Zelf aan de slag? Meer info?

Sirio wordt gelanceerd op de Vlario-dag 2017. Vlario en KU
Leuven organiseren ook een zeer praktijkgerichte opleiding
om alle functies van Sirio te leren kennen. Meer info over deze
opleiding vind je op de website van Vlario. Heb je nog vragen
over Sirio, wil je alvast een demoversie of heb je suggesties om
Sirio verder uit te breiden? Neem dan contact op via
vincent.wolfs@kuleuven.be
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Project: Verkaveling Helbeek|
Gebruiker:  Studiebureau X
Datum: 16 april 2017
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Project: Verkaveling Duivelsputgemaal

Gebruiker: Studiebureau X
Datum: 23 februari 2017

Parameters

Reservoir: 12
Toevoerende opperviakte: 012 ha
Capaciteit: 56 m’
Minimaal doorvoerdebiet: 0 Ifs
Maximale infiltratie: 05 Ifs

POT analyse

Overstortuokame (']

-

16 s
0.78 Ifs

nende volumes  Uitgaande volumes

ToTAAL

biar (s

 kuLsvven Sumaca

VLARIO

OVERLEGPLATFORM


mailto:vincent.wolfs@kuleuven.be

