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VLARIO
O V E R L E G P L A T F O R M

Werkgroep Riool-
beheerders binnen 
VLARIO geoffi ciali-
seerd
Vlario is het overlegplatform en ken-
niscentrum inzake riolerings, hemel- 
en afvalwaterkwesties en er bestaan 
8 technische werkgroepen die elk 
één specifi ek domein behandelen.

Omdat het rioleringslandschap con-
tinu in beweging is, wil VLARIO blij-
ven instaan voor eenduidige en ge-
dragen standpunten. Daarom werd 
de werkgroep Rioolbeheerders op-
gericht. In deze werkgroep zetelen 
afgevaardigden van Aquafi n, Infrax, 
Pidpa, TMVW, Vivaqua en de Water-
groep. Deze werkgroep heeft vol-
gende actiepunten.
• Bespreking diverse knelpunten 

van rioolbeheerders en formule-
ren van gezamenlijke standpun-
ten

• het opmaken van gemeenschap-
pelijke besteksbepalingen ter 
aanvulling of wijziging van het 
Standaardbestek 250

• het maken van een gemeenschap-
pelijk standpunt inzake technische 
zaken naar de VMM toe.

De algemene aanvullingen op het 
Standaardbestek 250 versie 2.2 
zijn het eerste resultaat van deze 
werkgroep. VLARIO is secretaris van 
deze werkgroep en waakt erover 
dat alle partijen de nodige inspraak 
hebben. Het voorzitterschap wordt 
waargenomen door William Mar-
tens, senior-projectleider bij TMVW.

VLARIO-dag 2013 –  
een tevreden terug-
blik
Op dinsdag 26 maart vond de jaar-
lijkse VLARIO-dag plaats. Bijna 750 
deelnemers werden getrakteerd op 
het laatste nieuws uit de sector en 
konden op de rioleringsbeurs in-
formatie krijgen over de nieuwste 
productontwikkelingen en uiteraard 
was er voldoende mogelijkheid tot 
netwerking. Want dat hoort zo in 
een netwerkorganisatie, of beter ge-
zegd netwerkende organisatie.

SAVE THE DATE
VLARIO-dag 2014
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Een samenvatting van de verschil-
lende lezingen kan u verder in deze 
nieuwsbrief terugvinden. Er werd 
tijdens deze dag ook even terug-
geblikt naar de studiedag Beleid en 
Overleg die op 14 februari in het 
Vlaams Parlement heeft plaatsge-
vonden. Alle gemeentelijke manda-
tarissen waren hiervoor uitgenodigd 
en wij hebben meer dan 100 deel-
nemers mogen verwelkomen. Een 
teken dat de rioleringsproblematiek 
ook van dichtbij wordt opgevolgd bij 
deze mandatarissen. 

Kor Van Hoof (VMM) opende de Vla-
riodag 2013 met een overzicht van 
de Europese ‘Blueprint for Water’. 
Dit initiatief van de Europese Com-
missie stelde in 2012 de hulpbron 
water en het Europese waterbeleid 

de bevindingen van de Europese 
commissie over de toestand van het 
water in Vlaanderen en de eerste 
generatie Vlaamse stroomgebiedbe-
heerplannen.

In een tweede deel van de presen-
tatie lag de focus op de tweede 
generatie stroomgebiedbeheer-
plannen. Die 6-jaarlijkse plannen 
over het waterbeleid moeten de lid-
staten opmaken in uitvoering van 
de Europese kaderrichtlijn Water. 
De doelstelling van de richtlijn en 
die plannen is de goede toestand 
van het grondwater en oppervlakte-
water in Vlaanderen bereiken tegen 
2015, met uitstelmogelijkheden tot 
2021 en 2027. Zowel het lopende 
opmaakproces waarbij betrokken-
heid van zeer veel actoren in het 
waterbeleid verwacht wordt, als de 
waaier aan inhoudelijke facetten 
kwamen aan bod. Er zijn daarbij 
ook verwachtingen ten aanzien 
van de actoren in het waterzui-
veringsbeleid en de Vlaamse ge-
meenten.

Meer info: zie presentatie.

Situering van Vlario 
binnen de watersec-
tor in Vlaanderen
Het is voor iedere organisatie een 
goede zaak om zich af en toe eens 
te bezinnen over haar doelstellingen 
en missie. Ook in de Adviesraad en 
de Raad van Bestuur van VLARIO 
werd die discussie gevoerd. Sinds 
de oprichting van VLARIO, nu meer 
dan 20 jaar geleden, is er inderdaad 
in de sector heel wat veranderd en 
er zijn een groot aantal spelers bij-
gekomen zoals aangegeven in de 
fi guur.

De spin in het web is de regelgeven-
de en toezichthoudende overheid, in 
het bijzonder VMM. Dit is niet ne-
gatief bedoeld. Een spin zit in het 
middelpunt van haar web en houdt 
alle richtingen in de gaten maar ze 
kan wel eens in een bepaalde rich-
ting uithalen! VLARIO bevestigt het 
kenniscentrum en overlegplatform 
te willen zijn op het gebied van ge-
meentelijke riolering en (kleine) wa-
terzuiveringsinstallaties ten dienste 
van de rioolbeheerders (gemeenten, 

in al zijn facetten centraal. Een gron-
dige doorlichting leidde in november 
2012 tot een ‘Blueprint for Water’, 
een blauwdruk waarin de Europese 
Commissie pleit voor een betere 
implementatie van de bestaande 
regelgeving door de lidstaten, een 
meer coherente integratie van wa-
ter in andere beleidsdomeinen als 
landbouw, economie, … en tenslotte 
voor het dichten van enkele hiaten 
in het regelgevend kader op Euro-
pees niveau. Hij verduidelijkte ook 
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intercommunales of waterbedrij-
ven), niet meer maar zeker ook niet 
minder.

Een kenniscentrum zijn houdt in 
dat:

• de bestaande relevante kennis, 
beschikbaar bij de leden, in “grij-
ze” literatuur (rapporten, versla-
gen) of in het buitenland in kaart 
wordt gebracht en aangeboden 
wordt aan de leden via de web-
site, infodagen, de nieuwsbrief, de 
werkgroepen, opleidingen en les-
sencycli.

• de leemten in de kennis geïden-
tifi ceerd worden. Nieuwe kennis 
is inderdaad nodig om innova-
tief te kunnen zijn in een steeds 
complexer wordend systeem met 
altijd te beperkte budgetten en  
omdat er nieuwe problemen ont-
staan door keuzes die we in een 
recent verleden gemaakt hebben. 
Zo brengt bvb. de keuze voor ge-
scheiden riolering problemen mee 
voor het onderhoud en de inspec-
tie van de afvalwaterriolen en H2S 
aantasting van de rioolbuizen. Het 
opmaken van hemelwaterafvoer-
plannen vraagt een heel andere 
aanpak dan het vroegere ontwerp 
van een gemengde riolering. Ook 
over  “septische putten” en druk-
riolering zijn er nog heel wat vra-
gen; 

• initiatieven genomen worden om 
die ontbrekende kennis te verga-
ren door samenwerking met uni-
versiteiten en hogescholen (via 
Master proeven, wat we nu al 
doen, of doctoraten) of via deel-
name aan binnenlandse of Euro-
pese onderzoeksprojecten (bvb. 
het project INNovative Energy Re-
covery Strategies) en door samen-
werking met buitenlandse organi-

saties zoals Stichting Rioned in 
Nederland, DWA in Duitsland, Alu-
seau in Groot-Hertogdom Luxem-
burg en andere EWA-partners. 

De nieuw aangestelde VLARIO pro-
jectleider kennisbeheer zal hierin 
een cruciale rol spelen. Jullie zullen 
ing. Liesbeth Theunis dan ook vaak 
tegen komen in de komende maan-
den!

Een overlegplatform zijn betekent 
dat alle adviezen, rapporten, stand-

punten vanuit de werkgroepen tot 
stand komen in overleg met alle be-
langhebbende spelers in de sector: 
overheid, aannemers, rioolbeheer-
ders, producenten, onderzoekers 
en adviesbureaus. Dit is een uniek 
aspect van VLARIO. Zo wordt kennis 
gedeeld en “kunde” overgedragen 
(opleidingen!) en kan VLARIO ook 
een bijdrage leveren tot de regelge-
ving en het beleid  (zo heeft VLARIO 
een aanzienlijke bijdrage geleverd 
tot het tot stand komen van de nieu-
we Code van Goede Praktijk en van 
de nieuwe Gewestelijke Stedelijke 
Verordening Hemelwater). 

Vlario staat ten dienste van de riole-
ringssector en hoopt dat nog lang en 
steeds beter te blijven doen.

De nieuwe gewes-
telijke verordening 
hemelwater - een 
toelichting over de 
belangrijkste wijzi-
gingen 
De tweede principiële goedkeuring 
van de nieuwe gewestelijke ver-
ordening hemelwater is een feit. 
Mevrouw Isabel Jacobs, kabi-
netschef van Vlaams Minister 
Muyters bevoegd voor Ruimte-
lijke Ordening gaf een toelichting 

Aanbevelingen uit blauwdruk Europese 
Commissie geanalyseerd
De CIW nam kennis van de aanbevelingen van de Europese Commissie in 
haar blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren en van haar 
evaluatierapport over de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen.

De blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren van 14 novem-
ber 2012, is een strategie die ervoor moet zorgen dat er voldoende water 
van goede kwaliteit voor handen is voor de behoeften van de mens, de 
economie en het milieu. De strategie van de Europese Commissie is ge-
ent op drie sporen:
• De uitvoering van het huidige Europese waterbeleid verbeteren 
door betere toepassing van de bestaande wetgeving.
• De integratie van de waterbeleidsdoelstellingen in andere rele-
vante beleidsdomeinen (zoals landbouw, visserij, energie uit hernieuw-
bare bronnen, vervoer en de cohesie- en structuurfondsen) versterken.
• Hiaten in het bestaande instrumentarium wegwerken om zo 
duurzaam watergebruik te stimuleren.

Onder coördinatie van de werkgroep Kaderrichtlijn Water analyseren de 
betrokken werkgroepen momenteel hoe met de aanbevelingen van de 
Europese Commissie rekening kan gehouden worden bij de verdere voor-
bereiding van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen en hoe 
ze kunnen doorvertaald worden bij de afwerking van de tweede water-
beleidsnota. Concrete voorstellen zullen voorgelegd worden op de CIW-
vergadering van 7 mei. Hierover werd tijdens de VLARIO-dag een uiteen-
zetting gegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij – de presentatie is 
raadpleegbaar via de website van VLARIO.

De blauwdruk en het evaluatierapport kunnen geraadpleegd worden via 
de website van de Europese Commissie.

Organisatie watersector in Vlaanderen

© Raf Bellers



over de belangrijkste wijzigingen.  
Wij willen benadrukken dat het 
enkel gaat over eerste principiële 
goedkeuring en dat deze verorde-
ning zeker nog niet defi nitief is. 

Situering

In 1999 werd een eerste verorde-
ning inzake hemelwater uitgevaar-
digd, die in 2004 werd vervangen 
door een fundamenteel strengere 
verordening. Deze voorzag in de 
plaatsing van hemelwaterputten, in-
fi ltratievoorzieningen en buffervoor-
zieningen met vertraagde afvoer bij 
alle vergunningsplichtige gebouwen 
groter dan 75 m² en verhardingen 
groter dan 200 m². 

Er is een achttal jaar ervaring mee 
opgedaan. Hierbij werd ondermeer 
vastgesteld dat de overloop van de 
geplaatste hemelwaterputten recht-
streeks aangesloten wordt op de rio-
lering, waardoor het rioolstelsel ook 
rechtstreeks belast wordt in geval 
van extreme regenbuien en de buf-
fercapaciteit van de putten ontoerei-
kend is. Bovendien bevat de huidige 
verordening tal van vrijstellingen en 
drempelwaarden, waardoor bepaal-
de werken niet gevat zijn door de 
verordening.

In het globale evaluatierapport over  -
stromingen november 2010 van de 
Coördinatiecommissie Integraal Wa-
terbeleid (CIW) van 12 mei 2011 en 
de resolutie van het Vlaams Parle-
ment van 7 juli 2011 betreffende het 
beheersen van wateroverlast in het 
kader van een integraal waterbeleid 
is de herziening van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening 
hemelwater opgenomen. 

Op 25 mei 2012 hechtte de CIW 
haar goedkeuring aan de principes 
en de inhoud op hoofdlijnen van 
een gewijzigde gewestelijke steden-
bouwkundige verordening hemel-
water. In oktober 2012 bezorgde de 
CIW een ontwerptekst van veror-
dening. De CIW wees er wel op dat 
bepaalde parameters niet ingevuld 
waren en onvoldoende wetenschap-
pelijk onderbouwd. Uiteindelijk werd 
een consensus en compromisvoor-
stel bereikt tussen de riool- en wa-
terloopbeheerders, o.m. over welke 
bufferingsvoorwaarden moeten 
worden toegepast bij het lozen van 
hemelwater in een waterloop. 

In februari 2013 keurde de Vlaamse 
Regering een ontwerp van verorde-
ning goed, die verder bouwt op de 
hoofdlijnen van het CIW-voorstel. 
De dimensioneringseisen uit het 
CIW-voorstel m.b.t. de grootte van 
de hemelwaterput, infi ltratie- en 
buffervoorziening werden overgeno-
men maar eenvoudiger opgebouwd, 
waardoor de GSV in de praktijk ge-
makkelijker toepasbaar en contro-
leerbaar wordt.

Principes en hoofdlijnen van de 
nieuwe verordening

Hierbij is vertrokken van de princi-
pes en de uitgangspunten van CIW, 
o.m.

• Bestaande gebouwen en ver-
hardingen vallen bij uitbreiding 
(deels) onder toepassingsgebied 
van de GSV. Dit win-back prin-
cipe wordt thans reeds toegepast 
in de bestaande GSV in Vlaams-
Brabant.

• Scheiden van afvalwater en he-
melwater wordt op elk perceel van 
toepassing.

• De drietrapsstrategie “vasthouden 
– bergen - afvoeren” zal moeten 
toegepast worden op elk perceel. 

• Bij “vasthouden” wordt maximaal 
geopteerd voor hergebruik (waar 
mogelijk) en infi ltratie op eigen 
terrein.

De nieuwe GSV is enkel van toepas-
sing op privaat domein. Voor het 
openbaar domein wordt verwezen 
naar de Code van Goede praktijk. 
Nieuw in de gewijzigde GSV is even-
wel dat nieuwe  verkavelingen met 
wegenaanleg wél onder het toepas-
singsdomein van de GSV vallen. In 
deze gevallen wordt een collectieve 
infi ltratie- of buffervoorziening ver-
plicht voor de verharde wegopper-
vlakte; de eventuele afvoer naar 
openbare waterlopen of RWA-leidin-
gen wordt geminimaliseerd. 

Voor het bepalen van de opper-
vlaktes die in beschouwing worden 
genomen bij de uitbouw van de 
maatregelen (hemelwaterput, infi l-
tratie- of buffervoorziening) zijn een 
aantal rekenregels opgesteld. 

In hoofdlijnen komt de inhoud van 
de ontwerp-verordening hierop 
neer:

• Verplichte plaatsing van een he-
melwaterput

• Verplichtte plaatsing van een infi l-
tratievoorziening

• Dimensionering van de infi ltratie-
voorziening in functie van de op-
pervlakte

• Bij uitbreiding wordt een gedeel-
telijke win-back gerealiseerd

• Bij nieuwe verkaveling wordt col-
lectieve infi ltratie en buffering 
voorzien.

Bij nieuwbouwwoningen en herbou-
wen van woningen is een hemelwa-
terput van minimum 5.000 liter ver-
plicht. Bij (kleine) uitbreidingen en 
verbouwingen is geen nieuwe put 
vereist.

Voor andere gebouwen, groter dan 
100 m², dient ook een hemelwater-
put te worden geplaatst. De inhoud 
wordt bepaald aan de hand van 50 
liter / m² dakoppervlakte, met een 
maximum van 10.000l. Enkel indien 
groter hergebruik kan aangetoond 
worden, kan een grotere put ge-
plaatst worden.

Gebouwen met een groendak zijn 
niet verplicht een hemelwaterput te 
plaatsen.

Elke constructie (zowel gebouwen 
als verhardingen) die groter is dan 
40 m² dient over een infi ltratievoor-
ziening te beschikken. Zo zorgt de 
uitbouw van een infi ltratievoorzie-
ning voor een verdere aanvulling 
van de grondwatertafel wat belang-
rijk is in de strijd tegen verdroging. 

De koppeling met vergunningsplicht 
blijft dus het uitgangspunt om prak-
tische redenen. Bovendien is ook de 
impact van dergelijke kleine con-
structies op het watersysteem be-
perkt.

Voor kleine percelen, kleiner dan 
250 m², wordt een uitzondering 
gemaakt gezien de beperkte opper-
vlakte voor de installatie van een 
dergelijke voorziening.

De dimensies van de infi ltratievoor-
ziening worden berekend aan de 
hand van de oppervlakte van de 
constructie of gebouw. 

• 4m² infi ltratieoppervlakte per 100 
m² afvoerende oppervlakte

• 2500 liter / 100 m² buffervolume.

Het CIW-voorstel, waarbij een com-
plexe grafi ek nodig is om de grootte 
van de infi ltratievoorziening te be-
palen, wordt wegens te complex, 
niet weerhouden.

Dergelijke installaties kunnen zowel 
open wadisystemen zijn als onder-
grondse technische constructies. 
In heel wat nieuwe ontwikkelingen 
wordt dit principe van open wadi’s 
reeds toegepast voor de opvang en 
infi ltratie van hemelwater.

Indien een hemelwaterput is ge-
plaatst, mag deze gedeeltelijk in 
mindering gebracht worden van de 
dimensies van de infi ltratievoorzie-
ning – max. 60 m² . Volgens CIW 
komt dit overeen met het gemid-
delde hergebruik dat bij woningen 
kan gerealiseerd worden door een 
regenwaterput.

Voor groendaken kan de oppervlak-
te gedeeld worden door 2.

In geval van uitbreiding aan een be-
staande constructie of verharding 
wordt (een deel van) de bestaande 
oppervlakte mee aangesloten op de 



infi ltratievoorziening of hemelwa-
terput, waardoor een gedeeltelijke 
win-back wordt gerealiseerd.

In het voorbeeld wordt een be-
perkte uitbreiding voorzien aan een 
gebouw. Dan moet in dit geval min-
stens 2 x de dakoppervlakte van 
deze uitbreiding in rekening ge-
bracht worden.

Bij verkavelingen waarbij voorzien 
wordt in de aanleg van nieuwe we-
genis, moet de infi ltratie of buffering 
collectief worden voorzien. 

De voorkeur voor collectieve voor-
zieningen berust op het feit dat 
verkavelingen vaak bestaan uit per-
celen en verharde oppervlaktes die 
individueel niet groot genoeg zijn 
om een werkende buffervoorziening 
(met vertraagde afvoer) te voorzien. 
De collectieve voorzieningen komen 
bovendien na realisatie van de ver-
kaveling vaak in het beheer van de 
gemeenten waardoor er meer ga-
ranties zijn op een goed beheer. 

Bovenop de verharde wegopper-
vlakte dient bijkomende opvang, 
buffering en infi ltratie voorzien te 
worden in de collectieve voorzie-
ningen à rato van 80 m²/kavel. Op 
deze manier wordt – ook in een den-
se bebouwingscontext – voorzien 
dat de veelal van vergunning vrij-
gestelde werken voor de aanleg van 
een oprit of terras bij de individuele 
woningen aan de basisprincipes van 
de verordening zouden ontsnappen. 
Hierdoor wordt ook vermeden dat 
deze verharde oppervlakken recht-
streeks aangesloten zouden worden 
op de riolering wegens te beperkte 
tuinoppervlakte.

Bij de realisatie van de bebouwing 
en verhardingen in dergelijke verka-
velingen blijft de verordening uiter-
aard onverminderd van toepassing. 

Het ontwerp betekent een gevoe-
lige verstrenging ten opzichte van 
de thans geldende verordening uit 
2004:

• de ondergrens voor overdekte 
constructies wordt verlaagd van 
75 m² naar 40 m²;

• de ondergrens voor verhardingen 
wordt verlaagd van 200 m² naar 
40 m²;

• de vrijstelling voor kavels klei-
ner dan 300 m² wordt geschrapt; 
enkel voor infi ltratievoorzienin-
gen wordt nog een  drempel van 
250 m² kavelgrootte voorzien om 
eventuele negatieve effecten op 
aanpalende percelen in een ver-
stedelijkte context te vermijden;

• de minimale inhoud van de he-
melwaterputten wordt opgetrok-
ken van 3000 liter naar 5000 liter;

• de dimensies voor de infi ltratie-
voorzieningen worden verstrengd.

Opmaak van hemelwaterplannen 

De opmaak van een hemelwaterplan 
zal vooral lokale kennis vereisen en 
ook de oplossing dient gezocht te 
worden op het lokale niveau (vast-
houden van hemelwater doen we 
immers ter plaatse).  Het vinden van 
de beste oplossing zal bovendien 
afstemming vragen tussen de ver-
schillende (gemeentelijke) beleids-
domeinen (natuur, ruimtelijke or-
dening, leefmilieu, infrastructuur,…) 
Het lijkt dan ook logisch om voor de 
opmaak van een hemelwaterplan de 
gemeente als trekker aan te duiden. 
  
Men zal dit als gemeente echter niet 
alleen kunnen want :

• water stopt niet aan de gemeen-
tegrenzen

• er zal in een aantal gevallen moe-
ten worden afgevoerd naar een 
waterloop van een andere beheer-
der of andere gemeente

• een link zijn met de aanleg van ri-
olering door de rioolbeheerder

Bij de uitwerking van de procedure 
zal er over gewaakt worden dat de 
afstemming met alle betrokkenen 
verzekerd moet zijn. Het is niet de 
doelstelling om de opmaak van een 
hemelwaterplan op korte termijn te 
verankeren in wetgeving en op deze 
manier te verplichten voor alle ge-
meenten. 
De CIW wil de gemeente echter niet 
in de kou laten staan bij de opmaak 
van dit plan.  Het is daarom de be-
doeling om vanuit de CIW een me-
thodologie ter beschikking te stellen 
die de opmaak van een dergelijk 
plan kan vereenvoudigen en een 
uniforme aanpak nastreeft. Deze 
methodologie zal voor een basisplan 
worden uitgewerkt tegen medio dit 
jaar en voor een detailplan tegen 
einde van het jaar. 
 
De procedure is al op hoofdlijnen 
bekeken en wordt momenteel nog 
verder uitgewerkt.  Hoe ziet deze 
procedure er dan in hoofdlijnen uit ? 

Grosso-modo wordt er een onder-
scheid gemaakt tussen de inventa-
risatiefase en de uitwerking van een 
integrale visie. 

• Opmaak van de inventaris

• een eerste stap in de opmaak 
van een hemelwaterplan is het 
in kaart brengen van de huidige 
situatie. Het respecteren en het 
behouden van “het natuurlijk wa-
terpatroon” zal een belangrijke 
leidraad vormen voor het vermij-
den van wateroverlast, vandaar is 

er ook de noodzaak om eveneens 
de historische kennis in kaart te 
brengen. 

Deze inventarisatie geeft al een ant-
woord op volgende vragen :

• welke zones in de gemeente naar 
welke infi ltratiezones of afwate-
ringsassen afwateren; 

• waar is hemelwater nog aangeslo-
ten op de riolering en dringt een 
afkoppeling zich op; 

• waar is bijkomende infi ltratie/buf-
fering noodzakelijk en/of moge-
lijk; 

• waar is er een scheiding tussen 
hemelwatervoorzieningen voor 
het ter plaatse houden en deze die 
instaan voor transport. 

Nadien kan men ook de geplande 
toestand (onder meer inzake ruim-
telijke ordening) in kaart brengen 
en zal al snel duidelijk worden waar 
er zich opportuniteiten (o.a. voor 
multifunctioneel ruimtegebruik) 
kun nen voordoen. 
  
2. Uitwerken van een integrale visie

Bij het uitwerken van een integrale 
visie is het, zoals al zo dikwijls ge-
steld,  belangrijk om het hemelwa-
ter maximaal ter plaatse te houden 
en niet (versneld) verder stroomaf-
waarts af te voeren. Ruimtelijk be-
tekent dit dat naast minimale ver-
harding en maximaal hergebruik, 
voor nieuwe ontwikkelingen even-
tuele infi ltratie of bufferingsvoor-
zieningen als essentieel onderdeel 
binnen deze ontwikkeling voorzien 
moet worden. Zo beantwoordt deze 
integrale ruimtelijke visie niet al-
leen aan de principes van integraal 
waterbeleid maar evenzeer aan 
de ruimtelijke principes van zuinig 
ruimtegebruik en het vrijwaren van 
de open ruimte. 
  
In sterk verstedelijkt gebied kan 
hiervoor de openbare infrastructuur 
ingeschakeld worden als buffer- en 
infi ltratiesysteem voor piekperioden 
in zomer en winter. Dit gebeurt (bij 
voorkeur) via ontharding en via tij-
delijke opslag op wegen, pleinen en 
parken. Dit veronderstelt wel een 
vernieuwde vorm van wijkplanning. 
Meervoudig ruimtegebruik en het 
terugdringen van de verhardings-
graad worden hierbij als sleutelbe-
grippen gehanteerd.

Bij het uitwerken van een integrale 
visie zullen we echter ook oog moe-
ten hebben voor de kostprijs van de 
oplossing.  Technisch kan veel maar 
het moet in deze economisch moei-
lijke tijden nog wel allemaal betaal-
baar blijven.



Om op korte termijn al te kunnen 
beschikken is er voorzien om een 
onderscheid te maken tussen een 
basisplan en een detailplan. 

In een basisplan wordt getracht om 
op een kaart de gemeente in te de-
len in verschillende afstromingsbie-
den en aan te duiden waar :

• regenwater voldoende kan infi l-
treren.  In deze zone moet er in 
principe geen collectieve oplos-
sing worden voorzien;

• regenwater geen natuurlijke af-
voer meer heeft en dus er een 
collectieve oplossing moet komen 
hierbij de 3 trappenstrategie na-
tuurlijk in het achterhoofd te heb-
ben;

• men vandaag knelpunten heeft 
vb. regenwater naar de riool en er 
zal moeten gewerkt worden aan 
een oplossing.

Deze methodologie zal ter beschik-
king zijn medio 2013.  

In een detailplan gaat men tot op 
straatniveau de in het basisplan uit-
gewerkte oplossing gaan uitwerken 
en zal er ook een aantal oplossingen 
moeten gemodelleerd worden.  Dit 
model zal ter beschikking zijn tegen 
einde 2013.

Nadien zou men ook nog kunnen 
net als de gebiedsdekkende uitvoe-
ringsplannen van afvalwater ook 
voor hemelwater kunnen overgaan 
tot het opmaken van een uitvoe-
ringsplan.  Ook hier zou dit plan 
als bij het GUP een antwoord kun-
nen bieden op de vragen wie doet 
wat tegen wanneer ? Dit plan maakt 
strikt genomen geen deel uit van 
een hemelwaterplan.

Septische putten
Overzichtsdocument betreffende 
vloeibaarmaker is beschikbaar: Bij 
architecten, studiebureaus en an-
dere rioolontwerpers bestaat er heel 
wat onduidelijkheid betreffende de 
functie, de inplanting en werking, 
alsook de wettelijke regelgeving 
en voorschriften alsook normen 
aangaande dit rioleringsonderdeel.  
Hierdoor ontstaan er problemen bij 
bouwdossiers en keuringen van de 
private riolering. Op de volgende 
pagina’s vindt u een samenvatting 
van dit dossier. De volledige versie 
is raadpleegbaar via de website van 
VLARIO.

Agenda najaar

• Opleiding afkoppelingsadviseur – 3 en 10 september 2013
• Vervolmakingssessie afkoppelingsadviseur – 1 of 8 oktober 2013
• Opleiding ontwerp van rioleringen – oktober/november 2013
• Opleiding Visuele inspectie voor rioolbeheerders - okt/nov 2013
• Opleiding Visuele inspectie voor inspecteurs - okt/nov 2013.

Het programma van elk van deze activiteiten, alsook een inschrijvingsfor-
mulier vindt u in bijlage. 
U kan deze info eveneens terugvinden op www.vlario.be → activiteiten → 
opleidingen.
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