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Verantwoordelijkheid exploitant

De exploitant is verantwoordelijk voor:
– De organisatie van de keuring
– De opvolging en de kwaliteitsborging van het keuringsproces
– De digitale archivering van keuringsattesten

De exploitant kan de taken via een samenwerkingsverband met derden 
realiseren.

Exploitant kan een samenwerkingsverband aangaan met VLARIO.
VLARIO wil gemeenten/rioolbeheerders ontzorgen via het KPR-systeem.



KPR-systeem

• Er komen heel wat taken bij voor de exploitant en gemeente volgens het 
AWVR en MB Keuring

• Alle VLARIO-keuringen zitten sinds 2011 in het KPR-systeem van VLARIO

– Toegankelijk voor gemeenten en rioolbeheerders mits overeenkomst

– Individuele privacy-overeenkomst voor gebruikers

• KPR-systeem ontzorgt gemeenten/rioolbeheerders



KPR-systeem

KPR-systeem bevat verschillende modules:
– Databank en statistieken voor alle uitgevoerde keuringen

– Rapportering exploitant aan VMM
• Er wordt een nieuw MB opgemaakt voor de statistieken

• De gegevens die beschikbaar zijn vanuit het KPR-systeem worden ter beschikking gesteld

– Module omgevingsvergunning
• Ingave dossiers waarop keuring verwacht wordt

• Opvolgen sluikaansluitingen

– Module afkoppeling
• Ingave dossiers waarop keuring verwacht wordt

– Module opvolging en handhaving (nieuw)
• MB statistiek wordt uitgebreid. Alle info die in de keuring zit wordt aangeboden.



Taken exploitant

• De exploitant of het samenwerkingsverband met derden waarborgt 
de kwaliteit van het keuringsproces door vanaf 1 januari 2022 
geaccrediteerd te zijn als keuringsinstelling van het type A voor 
keuringen waarop dit besluit betrekking heeft, op basis van de 
criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17020. 
– De ISO/IEC 17020 is een norm die inspectiebedrijven kunnen hanteren 

om aan te tonen dat zij onder meer voldoen aan deskundigheid en 
onafhankelijkheid. 

– VLARIO draagt kwaliteit hoog in het vaandel en is al sinds 2011 
geaccrediteerd door Belac voor ISO/IEC 17020.



Taken exploitant

• Als de keuring niet conform is informeert de exploitant of zijn aangestelde 
de klant of titularis over de situatie en over de herstelmaatregelen die 
genomen moeten worden om de privéwaterafvoer conform voor 
aansluiting te maken.
Dit is reeds voorzien op het keuringsattest zelf. De keurder vermeldt de 
herstelmaatregelen (deze zijn voorgeformuleerd) op het keuringsattest en 
informeert de klant hierover.

• De exploitant of zijn aangestelde vermeldt die termijnen op het 
keuringsattest.
De hersteltermijn wordt automatisch mee vermeld op het keuringsattest. 
De keurder meldt dit ook aan de klant.
– 60 dagen (vanaf datum keuring)



Taken exploitant

• Aanmaning te versturen indien geen herkeuring na hersteltermijn 
werd uitgevoerd.
Binnen de module opvolging en handhaving kan u de keuringen 
terug vinden waarvan de hersteltermijn verstreken is en waarvoor 
actie vereist is. Het systeem verstuurt zelf geen aanmaningen.

• Aanmaning versturen wanneer er geen keuring uitgevoerd werd, 
ondanks in gebruik.
Binnen de module omgevingsvergunning/afkoppeling kan u de 
keuringen terug vinden waarvoor nog geen keuring uitgevoerd 
werd.



Taken exploitant

• De exploitant maakt de nadere technische specificaties 
bekend op zijn website en via andere passende kanalen.
– Deze worden opgemaakt door de sector en ter beschikking 

gesteld voor alle rioolbeheerders. 

– Ook de gekende communicatiedocumenten van Vlario, gericht 
een specifieke doelgroepen, krijgen een update:
• Vademecum afkoppelen hemelwater

• informatiedocument voor architecten en ontwerpers

• info op de website voor burgers en lokale besturen



Taken exploitant

Exploitant dient info ter beschikking te stellen aan 
gemeentelijke toezichthouder
• Niet-conforme keuringen met verstreken hersteltermijn

Dit voorziet VLARIO in het KPR-systeem via module opvolging en handhaving.

• Adressen waarvoor de keuring niet werd uitgevoerd. 
Dit kan vanuit het KPR-systeem voorzien worden indien er met de module 
omgevingsvergunning/afkoppeling gewerkt wordt. 



Handhaving AWVR: 
• De exploitant kan de aansluiting van de privéwaterafvoer op de huisaansluiting of het openbaar 

saneringsnetwerk weigeren als uit de keuring blijkt dat de privéwaterafvoer niet conform is voor 
aansluiting op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk of als de privéwaterafvoer niet 
voorafgaand is gekeurd.

• De exploitant kan, als de voorschriften voor de privéwaterafvoer met het oog op de veiligheid, 
gezondheid of bescherming van het leefmilieu niet worden nageleefd, de dienstverlening schorsen 
of beperken.

Er zijn nog andere mogelijkheden inzake handhaving. De mogelijkheden en kennisdeling hierover 
worden ook opgevolgd door de werkgroepen van Vlario. 

De module opvolging en handhaving van Vlario wil rioolbeheerders (en gemeenten) hier ook ontzorgen.

Taken exploitant



Taken exploitant

Jaarlijkse rapportering VMM (MB in opmaak)
– De gevraagde gegevens die in het KPR-systeem beschikbaar zijn, en 

afhankelijk van de gebruikte modules, kunnen via 1 druk op de knop 
op jaarbasis uit het systeem gehaald worden. 

– Voor andere zaken zal de rioolbeheerder zelf een aantal statistieken 
moeten bijhouden. Als dit definitief is kunnen we hier een overzicht 
van maken.



KPR-systeem databank



KPR-systeem databank



KPR-systeem databank



KPR-systeem databank

• Maandelijks doorklikken op rapport naar keuringen

• Zoeken op ‘reden van afkeur’ (herstelmaatregelen)



KPR-systeem module omgevingsvergunning

• Koppeling wordt voorzien met omgevingsloket voor:
– Binnenhalen omgevingsvergunningen (waar wordt keuring verwacht)
– Inhoudelijk invullen vereisten GSV Hemelwater op keuringsformulier



KPR-systeem module afkoppeling



KPR-systeem module opvolging en handhaving

In ontwikkeling

• Overzicht met keuringen die opvolging vereisen:
– Niet-conforme keuringen waarvan termijn verstreken is

– Conforme keuringen met aandachtspunten

– Maandelijks overzicht resultaten (statistiek) – export Excel

– Zoeken op type herstelmaatregel

• Logboek ‘status’ opvolgingstraject

• Standaardbrieven/sjablonen



Wijzigingen keuring

• Keuring kan betrekking hebben op volledig of deel van perceel/adres
• Nieuwe volgorde keuringsformulier vastgelegd met de sector
• Technische richtlijnen keuring zijn vastgelegd met de secor, goed te keuren door VMM
• Keuringsattest bevat:

– Resultaat: conform of niet conform
– Info inventarisatie (= 1 document)
– Herstelmaatregelen
– Hersteltermijn
– Tabel met aandachtspunten

• Oranje lay-out indien vaststellingen niet voldoen aan vereisten GSV Hemelwater/omgevingsvergunning

• Resultaat keuring rechtstreeks naar rioolbeheerder (door Vlario)



Wijzigingen keuring
• 3 extra afkeurcriteria

– Aanwezigheid infiltratievoorziening
– Aanwezigheid buffervoorziening
– Septische put zwart water (indien gemeente/rioolbeheerder dit kiest)

• Minder afkeurcriteria
– Overloop IVBI/IBA in groene/rode cluster (cfr. Vlarem II)

– Uitzondering breken of onder gebouw geldt altijd voor bestaande panden
– Bij keuring plaatsing IBA geen afkeur als er regenwater op komt (wel bij nieuwbouw)

• Minder inventarisatie
– Type gebouw: open/half-open/gesloten
– Type infiltratievoorziening
– Overloop filter regenwaterput
– Risicoaansluitingen
– Diepte huisaansluitputten



Wijzigingen keuring

• Afkeur septische put zwart water

– Via BWVR/AV/GR/Collegebeslissing

• Geen afkeur via omgevingsvergunning

– Hersteltermijn 60 dagen



Wijzigingen keuring

TYPE KEURINGEN
• Nieuwbouw/herbouw (NWB)

– Volledige nieuwbouw/herbouw
– Deel nieuwbouw/herbouw (wanneer er geen bijkomende aansluiting is)
– Nieuw gebouw dat bijgeplaatst wordt op site (enkel nieuw gebouw te keuren)

• Bijkomende nieuwe aansluiting (NA)
– Houdt rekening of GSV Hemelwater van toepassing is om afkeurcriteria te bepalen.

• Plaatsing IBA (IBA)
• Afkoppeling (AFK) (niet verplicht indien attest NWB voorgelegd kan worden < 5 jaar oud)

– VOORSTEL 5 JAAR = Start der werken openbaar domein, zoals vermeld in brief ‘bevel van 
aanvang’.

• Inbreuk, op vraag exploitant (INB)
– Houdt rekening of GSV Hemelwater van toepassing is om afkeurcriteria te bepalen.



KPR-systeem

• Webinar: handleiding KPR-systeem 

• Info of vragen? info@vlario.be

mailto:info@vlario.be


Volg ons op

Contacteer ons via info@vlario.be of 
03/827.51.30

mailto:info@vlario.be
https://www.facebook.com/vlariooverlegplatform/
https://twitter.com/vlariokennis
https://www.youtube.com/channel/UC821jOlEc9_z-rsr0Bk9amw
https://www.linkedin.com/company/vlario-vzw/



