
      Systeemkaart KATERN Hemelwater VLARIO* 

       

 

 

       

       

     

    
 

   

 

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar 

 betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. 

 Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.  

Productnaam 
Geperforeerde grachtelementen 
 

Leverancier 
Beton De Clercq bv 
 
www.declercq-beton.be  

Systeemnummering volgens 
KATERN Hemelwater VLARIO  
 

 
B.2.c 

Omschrijving van het systeem 
Grachtelementen voorzien van perforaties in bodem en/of wanden, verkrijgbaar in 
verschillende standaard afmetingen in prefabbeton, geschikt voor waterafvoer, buffering 
en infiltratie bij aanwezigheid van infiltratieopeningen op bodem en zijwanden. 
Mogelijkheid tot het voorzien van tussenschotten en/of slibvangputten. 

Het systeem is gecertificeerd X Ja  ☐ Neen ☐ In aanvraag 

Aard van de certificatie  X Benor ☐ Andere:  

Infiltratie-oppervlakte Afhankelijk van de afmetingen, de 
langshelling en de plaatsing van 
de tussenschotten 

Buffervolume  Afhankelijk van de afmetingen, 
de langshelling en de plaatsing 
van de tussenschotten  

Producteigenschappen 
Geprefabriceerde grachtelementen in prefabbeton volgens PTV 108 voorzien van 
infiltratieopeningen 
Aandachtspunten bij plaatsing 
Doorlatendheid van de grond 
Draagkracht van de grond 
Geotextiel onder grachtelementen om uitspoeling te vermijden 
 


