
      Systeemkaart KATERN Hemelwater VLARIO* 

       

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de 

informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk 

leverbare materialen toegepast worden.  

(1) Volgens voorschriften “Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringssystemen” van CIW en indien van 

toepassing 

Productnaam 
INFILO 

Leverancier 
O BETON nv 
 
www.obeton.be 

 
Systeemnummering volgens 
KATERN Hemelwater VLARIO  
 

 
 

B.3.A.1 

Omschrijving van het systeem 
Prefab betonnen put in waterdoorlatend beton 

Het systeem is gecertificeerd ☐ Ja  ☒ Neen ☐ In aanvraag 

Aard van de certificatie  ☐ Benor ☐ Andere:       

Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1) 3,75(°) – 2,62 (°°) 

Nuttig Buffervolume in m³ (1) 1,25(°) – 0,90 (°°) 

Producteigenschappen 
Waterdoorlatend beton. 
Mantoegankelijk, inspecteerbaar en reinigbaar. 
Uitbreiden mogelijk door stapelen of verbinden met pvc buizen. 
Verkrijgbaar zonder afdekplaat en met volle dekplaat zonder mangat. 
(°) oppervlakte/volume bij aansluitingen (inlaat, overloop, verluchting) via mangat 
(°°) oppervlakte/volume indien openingen voor koppelen worden gebruikt voor 
aansluitingen 

Aandachtspunten bij plaatsing 
Waterdoorlatendheid bodem. 
Geen geotextiel vereist. 
Mangat op te hogen bij inlaat element(en) ifv inspectie en reiniging.  
Gids voor het plaatsen O Beton putten >>> www.obeton.be 
 


