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* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de 

informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk 

leverbare materialen toegepast worden.  

(1) Volgens voorschriften “Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringssystemen” van CIW en indien van 

toepassing 

 

Productnaam 
Wervelventiel 
 

Leverancier 
Riopro 
 
www.riopro.be  

Systeemnummering volgens 
KATERN Hemelwater VLARIO  
 

 
D.1.b 

Omschrijving van het systeem 
Het wervelventiel is een debietbegrenzer voor een gecontroleerde afvoer van 
het gebufferde water naar open water of riool. Onafhankelijk van de 
waterhoogte wordt een bepaald maximum debiet doorgelaten. Door de 
grotere doorstroomopening wordt verstopping voorkomen.  De 
debietbegrenzer wordt geïntegreerd in de “quadro-control”- toegangsput van 
Fränkische Rohrwerke.  

Het systeem is gecertificeerd ☐ Ja  ☒ Neen ☐ In aanvraag 

Aard van de certificatie  ☐ Benor ☐ Andere:  

Infiltratie-oppervlakte (1) N.v.t. 

Buffervolume (1) N.v.t. 

Producteigenschappen 
Materiaal:  

- “Quadro-control”-toegangsput: in PE  
- Debietbegrenzer in RVS – verschillende debietgroottes mogelijk? 

Afmetingen put: LxB: 80x80cm  
H: hoogte hangt af van het aantal lagen infiltratie-units (zie B.3.c) 

Aandachtspunten bij plaatsing 
Projectspecifieke dimensionering – contacteer leverancier Riopro 


