
      Systeemkaart KATERN Hemelwater VLARIO* 

       

 
 

 

    

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de 

informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk 

leverbare materialen toegepast worden.  

(1) Volgens voorschriften “Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringssystemen” van CIW en indien van 

toepassing 

Productnaam 
SediPoint 

Leverancier 
Riopro BV 
 
www.riopro.be 

 
Systeemnummering volgens 
KATERN Hemelwater VLARIO  
 

 
D.2 

 
 

Omschrijving van het systeem 
SediPoint is een opvangput voor de gescheiden opvang van enerzijds bezonken 
bestanddelen en drijvende lichte vloeistoffen en vetten anderzijds uit het 
water als behandeling van het aangevoerde regenwater.  Zeer geschikt 
wanneer er weinig plaatsruimte aanwezig is bij nieuwe ontwerpen of bij 
uitbreiding van reeds bestaande opvangsystemen. 

Het systeem is gecertificeerd ☒ Ja  ☐ Neen ☐ In aanvraag 

Aard van de certificatie  ☐ Benor ☒ Andere: TÜV Rheinland LGA 
Products GmbH 

Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1) N.v.t 

Nuttig Buffervolume in m³ (1) N.v.t 

Producteigenschappen 
PP sedimentatieput DN 600 met zwarte buitenzijde. De binnenzijde is geel van 
kleur voor een geoptimaliseerde inspectie. Diameter spieëinde toevoerleiding 
DN200, diameter spieëinde afvoerleiding DN315.  Diameter spieëinde 
toevoerleiding bypass DN315. De SediPoint kan onder hoge druk worden 
gereinigd (optioneel ook een aansluitset te verkrijgen). 
 

Aandachtspunten bij plaatsing 
Conform richtlijnen fabrikant Fränkische Rohrwerke.(www. fraenkische.com)  
https://riopro.be/product-details/sedipoint/ 
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